Skotselrad - Terrazzoplattor

Vid ratt skotsel kommer dina terrazzoplattor att behalla sitt utseende och du och manga
andra kommer att kunna njuta av dem i flera ar framéver. Nedan har vi samlat information

om skotselrad.

Vardaglig skotsel

Dammsug alltid innan golvmoppning sa att inte
grus och damm repar plattorna. Stada alltid med

rent vatten och val rengjorda moppar och trasor.

For att behalla terrazzoplattornas lyster och
struktur rekommenderar vi att de regelbundet
rengdrs med Steinfix 60 Stensapa, eller likvardig
sapa.

Grovstadning vid behov

Nar terrazzoplattorna har blivit extra utsatta for
smuts rekommenderar vi att grovstada med

Steinfix 40, en allrengoring avsett for sten. Efter-
at skyddsbehandlas plattorna med Steinfix 60.
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Skydda ditt golv

Plattor i terrazzo ar kansliga for syror som kan
ge etsningar i ytan. Syror finns till exempel i sura
rengoringsvatskor, vin, attika, kolsyra,
fruktjuicer, kaffe etc. Aven firgade vétskor eller
oljor kan tranga in i stenen och missfarga den.
Spill bor torkas bort direkt.

Observera att terrazzoplattor i vatutrymmen
behover sarskild impregnering, se separat skot-
selanvisning.

Flackar och svar smuts

Marken efter klackar, asfalt, farg eller dylikt tas i
forsta hand bort med rakblad. Vid envisa flack-
ar anvands fint sandpapper och vatten. Efterat

skyddsbehandlas ytan med Steinfix 60.

Vid storre flackar kan det kravas maskinslipning,
ta da kontakt med Herrljunga Terrazzo AB for en
konsultation.
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Underhall din terrazzo med ratt produkter

Det ar enkelt att behandla terrazzo sa att det behaller sin glans och talighet. Vi rekommen-
derar att regelbundet stada bort smuts, grus och damm och sedan behandla golvet med
en naturlig och ekologisk stensapa. Nedan ser du ett férslag pa de produkter som vi tycker
fungerar allra bast. Dessa produkter finns att bestialla direkt pa www.terrazzo.se

Vardaglig skotsel av terrazzogolv

e Steinfix 60 - Stensapa
Anvands for den vardagliga skotseln.
Dosering ar:
- 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell stadning.
- 0,2 - 0,3 dlI till 10 liter vatten vid manuell stadning.
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STEINFIX60

e Steinfix 40 - Allrengoring for sten b‘
Anvands vid behov for extra smutsiga ytor. Dosering ar ST?%F'X/“”
1 dI till 10 liter vatten vid bade maskinell och manuell ‘ ‘
stadning.
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